


















IDRICOSANITARIO - SCARICHI

VENTILAZIONE PRIMARIA 
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09 - SOGGIORNO

13 - CAMERA 2 LETTI

10 - CAMERA 2 LETTI

06 - PERSONALE ASSISTENTE

05 - CAMERA 2 LETTI

04 - CAMERA 2 LETTI

03- CAMERA 2 LETTI

02 - CAMERA 2 LETTI

01 - PRANZO 08 - LAVAPADELLE

15 - BAGNO 
14 - BAGNO 

16 - DISIMP.

17 - CORRIDOIO

12 - BAGNO 

11 - BAGNO 

04 ter - DISIMP.

04 bis - BAGNO 

06 bis - BAGNO 

02 ter - DISIMP.

02 bis - BAGNO 

07 - DEP. SPORCO
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Impianto estrazione forzata e scarichi
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Pianta piano primo e piano sottotetto
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PIANO SOTTOTETTO

PIANO PRIMO

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 ed 
esterne cm 90x90x100, completo di telaio e di chiusino carreggiabile in ghis

Note:
- La posizione dei sanitari è indicativa e dovrà essere verificata in corso d'opera con il Direttore dei Lavori.
- La posizione dei pozzetti di ispezione è indicativa e dovrà essere verificata in corso d'opera con il Direttore dei 
Lavori.
- La rete principale interrata è indicativa suscettibili di modifica in corso d'opera in considerazione degli effettivi 
passaggi disponibili concordati con la Direzione Lavori.
- Le reti di distribuzione a pavimento sono indicative, suscettibili di modifica in corso d'opera in considerazione 
degli effettivi passaggi disponibili concordati con la Direzione Lavori.
- Verificare quote e misure in cantiere.

LEGENDA
Tubazione scarico acque reflue 
Polietilene tipo Geberit Silent-PP o similare con raccordi a bicchiere

Colonna scarico e ventilazione acque reflue

Pozzetto sifonato leggero in acciaio inossidabile AISI 304 
Dimensioni 300x300 con scarico laterale completo di filtro stampato
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FRATERNALI - QUATTROCCOLO
studio associato

impianti termomeccanici:
Dott. Ing. Pasquale Matarazzo
Via dei Giardini 3 - 10023 Chieri (TO)

strutture:
Dott. Ing. Roberto BARTOLOZZI
C.so Moncalieri 57 - 10133 Torino

impianti elettrici:
Studio Tecnico Marcon
C.so C. G. Allamano, 40 int. 11/c - 10136 - Torino

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
CASA DI RIPOSO OPERA GARAVELLI - ROVEDA - PETTAZZI
largo S.G.B. Cottolengo n.1 -15028 Quattordio (AL)
AMPLIAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO - FINANZA DI PROGETTO
(ai sensi dell'art. 183 e segg. del D.Lgs 50/2016, art. 23 comma 2  D.Lgs 50/2016,
art. 17 D.P.R. 207/2010)

progettisti 

progetto:

Via G. Piazzi 17 - 10129 Torino

proprietà
dell'immobile

Comune di Quattordio
via Civalieri 13 - 15028 Quattordio (AL)
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proponente Cooperativa Sociale Bios
società cooperativa sociale onlus
Piazza G. Ambrosoli 5 - 15121 Alessandria (AL)
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